
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist eine Bauanleitung für einen individuellen Käfig der nach belieben verändert 
werden kann. 
Die Endmasse sind ca. 1,80m hoch; ca. 1,40m breit und ca. 0,45m tief!!!  
Der Käfig steht bei mir in einer Schräge und ist dadurch abgeschrägt. 
 
Als Holz wurden hier OSB- Platten benutzt, die 18mm stark (dicke des Holzes)sind. Die 
Rückwand ist aus Sperrholz, die ca. 5mm stark sind. 
 
Ich fange mal mit etwas positivem an...wie Bilder!!  
So soll te der Käfig aussehen wenn er fertig ist.........soll te!!!  
Übr igens ihr habt r ichtig gesehen! Die Tapete ist Flieder (L ila). *schick ne?*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll : 
Also fangen wir mal mit der Hinterwand an! 
 

 
 
 
 
 
Als erstes muss man die R� ckwand zuschneiden. 
Ich w� rde das mit einer Handkreiss�g e oder so 
machen...aber mein Vater hat das zus�g en lassen. 
 
 
 
 

Jetzt habt ihr schon ne Vorstellung wie groß das Ding �b erhaupt wird *gr ins*. 
 
Dann w� rde ich die Seitenteile zus�g en. Die Seitenteile sind aus OSB- platten, nicht wie 
die R� ckwand aus Sperrholz. 

 



Das ist erstmal ein ganzen Durcheinander von Zahlen, aber wenn man erstmal alles 
aufgemalt hat ist es recht einfach. Wenn man die Bel� ftungsfenster auss�g en  will muss 
man als erstes in jede Ecke mit der Bohrmaschine Löcherbohren. Dann kann man 
Problemlos mit der Stichs�g e weiters�g en. Das heiût das S�g eblatt in ein Loch und 
loss�g en *spaû* . 
 Damit die T� ren nicht sp� ter auf dem Boden schleifen oder die T� ren gar nicht mehr 
aufgehen, macht man ein Absatz. Der ist bloû 6cm hoch. Hamster soll te man zwar nicht 
auf dem Boden halten, aber der Hamster kann ja ganz bequem nach oben laufen wenn 
der will . Wenn es ihm auf Bodenhöhe gef� ll t um so besser. Mein Hamster schl� ft auf 
Bodenhöhe. 
*Guckste da* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Schlafplatz mit Hamster“                                                      „Absatz“  
 
Der Absatz ist 135,5cm breit. Nun w� rde ich die Zwischenw� nde und die Etagen 
zus�g en. 
Ach ja mein Vater hat alles zus�g en lassen, die Platten waren ihm zu groû und zu 
schwer. Wer das selber machen will , nimmt am besten eine Kreiss�g e. 
*Nicht verzweifeln immer schön weiters�g en, dauert noch ein paar Stunden bis ihr 
fertig werdet*  

 
Zum Bild wichtig: 2 Etagen 
43cm tief und eine 44 cm 
tief!!!!!  
Ich habe mal �b erlegt und 
nachgeguckt ob es geht. Also 
Theoretisch kann man wenn 
es denn unbedingt sein 
muss, die Zwischenw� nde 
rausnehmen, nur mit Pech 
hat das kein Halt mehr und 
es br icht zusammen, 
deswegen sind in der 3 
Reihe auch halbe 
Zwischenw� nde, damit das 
nicht zusammenkracht. 
Wenn man also �b erall 
keine Zwischenw� nde haben 

will , muss man die wie in der 3 Reihe auf 20cm zus�g en. Das mit den Zwischenw� nden 
habe ich mir ausgedacht, fand ich ganz gut, denn so kann der Hamster in verschiedene 
Bereiche. Bei mir ist z.B. �b erall unterschiedlicher Einstreu. 



So nun fehlen nur noch die T� ren!!  
 
Das ist das Holz was ben� tigt wird. 
Als erstes werden diese 
zurechtgeschnitten. Alle Rahmen haben 
eine Breite von 6cm. Wenn diese 
zuges�g t sind, fragt man sich ¹das ist 
doch viel zu groû und wie 
zusammenschrauben?ª. Also erstmal 
wird an jedem Ende ein 6cm langes 
Ende abgefr � st, das bis genau zur M itte 
geht, also wenn ich noch rechnen kann 
sind das 9mm. Sp� ter kann man die als 
Rahmen zusammen legen. 
 
 

Die eine Ecke muss man einpassen, anders geht 
das gar nicht. Wenn man immer ein 
abgefr � sten St� ck Rahmen in ein anderen legt, 
ergibt sich wieder die H� he des Holzes.  

 
 
 
Wer keine Fr � se hat, kann bzw. muss eine 
Feile nehmen (nehmt bitte keine Nagelfeile, 
das dauert zu lange *gr ins*). 
Um das ganze fest zu kr iegen, nimmt man 
Leim (am besten ungiftig, ist j a f� r euer 
Hamsterchen) schmiert den auf das 
abgefr � ste St� ck. Ihr denkt das h� lt nicht, 
dann liest weiter, ich war ja noch nicht 

fertig.. 
Damit das h� lt...nimmt man sich ein Tacker (kein f� r Papier nat� r li ch, sondern f� r 
Holz ect.) und macht dor t 1 oder 2 Tackerklammern pro Ecke dran. Damit euer 
Hamster die Teile nicht wieder rausholen kann, haut ihr noch ein paar mal r ichtig mit 
dem Hammer drauf. Wenn ihr die richtige Menge Leim genommen habt, dann m� sste 
jetzt welcher an den Seiten raus kommen. Den wischt man am besten bevor er trocken 
ist ab. 
Schon habt ihr Rahmen f� r eure T� ren. Da ich f� r meinen K� fig T� rschaniere (teuer, 
sieht gut aus, mussten bestell t werden) genommen haben musste auch noch pro 
T� rschanier ein Loch dazu (nicht ganz durch, sieht man auch an eurem 
Kleiderschrank). 

 
 
 Nun fragt ihr euch wie kam das Glas darein, so 
das es nicht rausf� ll t??? Ja, ich weiû man wie 
*� tschib� tsch* !!  



Kleiner Scherz, ich sag es euch nat� r li ch. Ist j a schlieûlich ne Bauanleitung und kein 
Ratespiel. Also ich habe wie schon erw� hnt Glas genommen(teuer, sieht gut aus, 
zerkratzt nicht, verf� rbt nicht), ihr k� nnt aber auch Plexiglas nehmen (ist billi ger, sieht 
nicht so gut aus, zerkratzt leicht, verf� rbt mit Ber�h rung von Ur in). Das Glas haben wir 
bestell t und zugeschnitten bekommen, wir haben bloû noch die Ecken gebrochen damit 
das passt. 

    
Das Glas muss etwas gr � ûer als der Rahmen 
selbst sein. 
Je nachdem wie dick das Glas ist, wird eine 
dementsprechende gr � ûer ausgefr � st(schlecht zu 
erkl� ren, sieht man aber glaubig ganz gut im 
Bild). Das Glas muss mit dem Holz genau 
abschlieûen, weil das Glas meist recht schar fe 
Kanten hat. Bevor das Glas eingeklebt wird, 
w� rde ich bzw. wie es bei meinem K� fig auch ist 
die Rahmen und die Auûenkanten der 

Bel� ftungsfenster ein bisschen rund schleifen, entweder mit so´ner Maschine (geht 
schneller) oder mit Schleifpapier. Damit der K� fig noch besser aussieht wurde der mit 
Lack angepinselt (nur von auûen, meist giftig, sonst Babylack nehmen).  Damit das 
ganze auch h� lt haben wir das mit transparentem Sili kon festgeklebt(der Sili kon ist 
speziell f� r so etwas, wie Glaskleben. Bitte nicht mit Sili konkissen zur Vergr � ûerung des 
Busens verwechseln). 
Wenn ich noch auf den neusten Stand bin, dann sind die T� ren Fertig und das Holz 
soweit fertig zugeschnitten!!! *Jetzt d� r ft ihr euch schon mal selbst loben!!! Na wie 
lange seid ihr schon am werckeln?* 
Nun w� rde ich das Lochblech zuschneiden. Unser Lochblech hat runde L � cher, mit 
einem Durchmesser von 1cm. Lochblech gibt es auch als so´n Draht, sieht nur besser aus 
als Draht. Da w� rde ich den selben Durchmesser nehmen.  
Das Lochblech bekommt man mit dem selben Pr inzip ans Holz, wie das Glas, nur das 
das Lochblech festgeschraubt wird (einfach in die Vertiefung legen und mit normalen 
Holzschrauben festschrauben, man kann auch noch eine Unterlegscheibe unter die 
Schraube legen, garantiert sichereren halt bei Hamstern die gerne am K� figgitter 
nagen). 
 
Ihr k� nnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber ihr habt es bald geschaff t. *freu*  
 
Bevor ihr loslegt mit schrauben, w� rde ich �b erall wo eine Schraube hin soll ein Loch 
vorbohren und dann noch so´ne Versenkung f� r die Schrauben. Ist dazu da, damit das 
1. besser aussieht und 2. damit die Schraube nicht rausguckt, wo wir dann auch schon 
wieder bei erstens w� ren... 
 
Nun k� nnt ihr puzzeln......(schrauben) *v iel Spaû* 
 
Ihr wundert euch vielleicht das die einzelnen Etagen 1cm zu kurz sind, aber das hat 
schon so seine Richtigkeit. 
Mein Vater hat ¹leiderª es nur bei einer Etage gemacht(bei der obersten). Dor t kommt 
ein Einstreuschutz aus Plexiglas hin. 
Beim zusammenschrauben nicht vergessen die 3 Etage ist 44cm tief. Dor t passt wegen 
der Schaniere kein Einstreuschutz ran. 



Das Plexiglas ist bei mir extrem dick (8mm). Ich w� rde kein 2- oder 4mm dickes 
Plexiglas nehmen, da das sich zu sehr biegt. Vielleicht muss bei euch das Plexiglas ein 
paar Kilo Sand aushalten!?! 
Beim normalen Einstreu ist das Plexiglas 6,5cm hoch (wird am unterstem Rand vom 
Holz verschraubt. Zuerst Loch bohren und dann eine Vertiefung). Den Rest w� rde ich 
mir selbst �b erlegen, wegen buddeln und so (beim Sand sind es bei mir 15cm und beim 
Einstreu 17cm, wobei ich 20-30cm nehmen w� rde, nur bei uns war dar Plexiglas alle). 
Bei uns wurde der ganze K� fig erst mal nur provisor isch aufgebaut, da der K� fig bei 
meinem Vater war und zu meiner Mutter nach hause musste. Da wurden z.B. noch nicht 
alles 100%ig festgeschraubt. Als der K� fig verschraubt war, kamen die Schaniere schon 
dran (das heiût ein Teil an der T� r und der andere am K� fig). 
*Und wie sieht euer K� fig aus? Hat der noch Ähnlichkeit mit meinem?* 
Ihr braucht j etzt 8 T� rgr iffe (meine sind von Ikea, 6 St� ck kosten 1,50€. Im Baumarkt 
hat schon einer 2,50€ gekostet).  
Um die Teile m� sst ihr je nachdem was ihr genommen habt ein oder 2 L � cher pro Gr iff 
bohren, bei mir war es ein Loch. Von der R� ckseite kommt dann noch eine Vertiefung 
rein und schon k� nnt ihr die Teile dran schrauben. 
Da ich ja nur oben Einstreuschutz habe, hat mein Vater noch noÂne komischen Schienen 
an K� fig gemacht, die man auch abmachen kann. Da bei mir die Schienen nur 1cm hoch 
sind fliegt die Einstreu trotzdem auf den Boden. In der 3 Etage ist die Schiene 4cm hoch. 
Mein Vater hat sich gefragt warum �b erall soviel Einstreu rein muss und hat so niedr ige 
genommen. Ich bekomme evt. noch die 4cm hohen. Befestigt sind die an einem Nupsi 
der im Holz ist. 
     

                                *niedr ige Schiene*         
               *Schiene und Kette*                                
 
Die 3 Etage ist wie ein Bar fach, geht also nach unten auf. Damit die T� r nicht nach 
unten knall t ist an jedem Ende eine Kette, die einfach mit einer Schraube fest gemacht 
wurde. 
Nun muss euer Hamster noch von a nach b kommen. Es fehlen also noch die L � cher und 
die Rohre nach oben. 
Ich finde das soll te jeder selbst entscheiden, wo er L � cher hin haben will .  

Die Durchgangsl� cher (im Bild rechts) 
sind 7,5cm groû da passt der Hamster 
perfekt durch. Die H� he, sieht man ja, 
kurz �b er dem Boben. Damit keine 
Scharfen Kanten vorhanden sind wurde 
alles leicht abgeschli ffen, mit 
Schleifpapier.  
Die Drainagerohre haben einen 
Durchmesser von 6,5cm, was nicht gr � ûer 



f� r einen Goldhamster sein dar f, denn sonst kommt der Hamster nicht bis nach oben. 
Die Drainagerohre haben schon �b erall L � cher gehabt. Die L � cher f� r die 
Drainagerohre sind 6cm groû. Es wurde dann der Rest bis zur H� lfte abgeschli ffen, auf 
6,5cm. So kann man das Rohr gut einklemmen und der Hamster kann dor t nicht nagen, 
da die Rohre spli ttern sollen. Zuges�g t wurden die Rohre mit einer einfachen S�g en 
(von Hand). 

Hier sieht man das vielleicht ein bisschen 
besser.  
Das selbe wurde auch in der 3 Etage am 
Ende des Rohres. Einfach ein St� ck Rest 
zus�g en, Ecken abfeilen, Loch rein und ein 
St� ck abfr � sen und fertig!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der anderen Etage ist oben ein 7cm dickes 
Rohr eingeklebt. Mit dem Zeug womit wir auch den Hamsterbau geflickt haben. 
Das ist glaubig ein Styropor echter Kleber gewesen (der Styropor ab kann). Man kann 
aber auch alles nehmen, was klebt. Die Stelle ist j a unzug� nglich f� r einen Hamster. 

 
Dor t wurden die 
Drainagerohre einfach 
reingeklemmt. Das h� lt da 
die Rohre schwer zu biegen 
sind. Also immer sch� n mit 
Gewalt biegen. Mit dieser 
Technik ist das 
saubermachen 
gew� hr leistet, da man die 
Rohre rausnehmen kann 
und in der Dusche dann 

aussp� lt. Die Rohre ganz unten kennt wohl jeder. Ich habe die genommen, weil man die 
unterschiedlich zusammenstecken kann. Dazu habe ich ein langes Rohr geopfert und 
das haben wir dann in der Mitte einmal durchges�g t. Das Abges�g te Ende wurde mit 
dem selben Kleber einfach in ein 5cm groûes Loch geklebt. 
Ihr habt euch bestimmt zu Anfang gefragt wo den ein Bild vom Hamsterbau ist. 
Schlechte Nachr ichten, aber die G� nge waren alle ein bisschen eng und der Hamster 
fing an das Ding auzufressen. 
 
 
 
 
 
 



 
Nun habe ich mir etwas �b erlegt bzw. Suzie aus dem Hamsterforum hat mir dabei 
geholfen. 

 
 
 
 
 
Dor t sollen jetzt 3 Etagen zum rausnehmen 
rein. Die werden einfach auf einer 
festgeschraubten Leiste gelegt und so, kann 
man die beim putzen einfach rausnehmen. 
Es wird irgendwo noch ein Loch mit dem 
Durchmesser von 7cm bebohrt, so das eine 
Ar t Labyr inth entsteht und schon fertig. 
 
 
 
 

 
    
Dann kommt noch eine Etage in die 1 Etage,             
dor t wo soviel Einstreu ist drauf. Die wird nach 
dem selben Pr inzip festgemacht, so das man sie 
rausnehmen kann. 
 
Die beiden Sachen sind schon in Auftrag bei 
meinem Vater und folgen in n� chster Zeit. 
 
Die Etage kann mein Hamster mit einer Br � cke 
begehen. 
 

In meinem K� fig gibt es schon 2 weitere Br � cken die 8,5 cm breit und ca. 30cm lang 
sind.  

 
 



In den Br � cken wurden Rill en in einem Abstand von 
2cm reinges�g t, mit einer Kreiss�g e, damit der 
Hamster nicht abrutscht. Je nachdem wie steil die 
Br � cke ist desto schr �g er muss man das Ende 
anschr �g en. 
 

Zum Schluss wurde alles besonders gut abgerundet, damit der Hamster sich nicht 
aufschneidet. *schmerz*  

 
 
 
 
Gut zu sehen auf dem Bild sind, die 
abgerundeten L � cher. 
Die Br � cken wurden einfach von der 
anderen Seite mit 3 Schrauben 
festgeschraubt. 
 
 
 
 

 
Zum Schluss noch die T� ren anschrauben (bei T� rschanieren noch einstellen, wie fest 
die T� ren zugehen sollen). 
 
* Ich glaube, ich glaube ihr habt es jetzt zu ca. 99,9% geschaff t.* 
 
Nur noch schnell um den K� fig saugen. Nun den K� fig in die endg� ltige Lage schiebe, 
ausfegen (bei Einsteuschutz ist saugen zu empfehlen), nat� r li ch noch ordentlich 
auswischen. 
Einr ichten, fertig..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Zu empfehlen sind: Heuberge, hohes Stroh, Chinchill asand, �b erall Kleintierstreu und 
dar �b er Vitakraft Überstreu in verschiedenen Sorten 
 
PS: Habe gerade bei Rodenti das Wohnlabyr inth XL und dieses Futter f� r 
Zwerghamster und Hamster zum mischen von meinem Futter bestell t. 

 
 
 
 
Viel Spaû mit dem K� fig!!!!!!!  
Und viel Spaû beim Nachbauen 
 
 
 
Text: Kathar ina Bruhne 
Bilder: Kathar ina Bruhne 
Bau: Uwe Bruhne  
Entwurf: Kathar ina Brune 
Planung: Kathar ina Bruhne 
Material:besorgt Uwe Bruhne, von seiner Firma und             
Baumarkt wie z.B . Obi 



 
 
 
*Entwur f*  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Bauanleitung f� r den Hamsterbau findet man auf 

www.hamsterparadies.de 


